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SAKERHETSDATABLAD
OX-52 Vaselinspray

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn OX-52 Vaselinspray
Produktnr. 12058

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran

Identifierade anvandningar Smérjmedel.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantor Relaco AB
Brodernas gata 3
Box 2039
264 02 OSTRA LJUNGBY
Sweden
0046 435 218 30
0046 435 218 37
info@relaco.se
1.4 Telefonnummer fér nddsituationer

Nationellt N6dtelefonnummer
Giftinformation 112

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (1999/45/EEG) F+R12.
Hélsofarliga effekter

Langvarig hudkontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. | hdga koncentrationer verkar angor och aerosoler férsléande och kan ge

huvudvark, trotthet, yrsel och illamaende.

Fysikaliska och kemiska farliga egenskaper

Extremt brandfarligt. Tryckbehallare kan explodera vid brand.
2.2 Mérkningsuppgifter

Mérkning
Extremt brandfarligt
Riskfraser
R12
Skyddsfraser
A1
A2
S2
S16
S23
S51
2.3 Andra faror

Innehaller: Isobutan. Produkten innehaller inga PBT eller vPvB dmnen.

Extremt brandfarligt.

Tryckbehallare. Far ej utsattas for direkt solljus eller temperaturer éver
+50°C. Far ej punkteras eller brannas. Galler aven tomd behallare.
Spreja inte mot dppen laga eller glddande material.

Forvaras oatkomligt for barn.

Forvaras atskilt fran antdndningskallor - Rékning forbjuden.

Undvik inandning av anga/dimma.

Sorj for god ventilation.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar
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CAS-nr: 109-66-0 EG nr.: 203-692-4

BUTAN 10-25%
CAS-nr: 106-97-8 EG nr.: 203-448-7

Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG)

Flam. Gas 1 - H220 F+;R12

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung 10-25%
CAS-nr: 64742-48-9 EG nr.:

Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG)

Flam. Liq. 3 - H226 Xn;R65.

EUHO066 R10,R66.

Asp. Tox. 1 - H304

PROPAN 10-25%
CAS-nr: 74-98-6 EG nr.: 200-827-9

Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG)

Flam. Gas 1 - H220 F+;R12

PENTAN <1%

Klassificering (EG 1272/2008)
Flam. Liq. 2 - H225

EUHO066

STOT Single 3 - H336

Asp. Tox. 1 - H304

Aquatic Chronic 2 - H411

Klassificering (67/548/EEG)
F+;R12

Xn;R65

R66

R67

N;R51/53

Hela texten for alla R-fraser och faroangivelser ar redovisad i punkt 16.

Handelsnamn OX-52 Vaselinspray

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid férsta hjilpen

Allméan information

Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Inandning

Frisk luft och vila.

Fortaring

Drick ett par glas vatten eller mjélk. FRAMKALLA EJ KRAKNING!
Hudkontakt

Tvatta huden med tval och vatten.

Ogonkontakt

Skolj med vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrdjda

Allmén information

Lésningsmedels missbruk kan leda till dédsfall.
Inandning

Angor kan ge huvudvark, trétthet, yrsel och illamaende.
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Fortaring

Kan orsaka illamaende, huvudvérk, yrsel och berusning.
Hudkontakt

Langvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud.
Ogonkontakt

Kan orsaka 6vergaende dgonirritation.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Inga sarskilda atgarder for forsta hjalpen angivna.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Lémpliga sléckmedel
Vid brandslackning anvands skum, kolsyra eller pulver.
5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Risker Vid Brand
Extremt brandfarligt. Kan explodera vid brand.

5.3 Réad till brandbekdmpningspersonal

Brandbekédmpning

Behallare i narheten av brand bor flyttas eller kylas med vatten.

Skyddsutrustning fér brandbekampnings-personal

Anvand skyddsdrakt. Val av andningsskydd vid brand: Félj verksamhetens allmanna atgarder.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer

Angaende personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

6.2 Miljoskyddsatgéarder

Foérhindra utslapp till aviopp.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Stora spill: Valla in och sug upp spill med sand, sagspan eller liknande. Sma spill: Torka bort med papper eller textil.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Angaende personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Angaende avfallshantering, se punkt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Skyddas fran varme, gnistor och 6ppen eld. Skyddas mot direkt solljus.
7.2 Foérhéallanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Aerosolburkar: Far inte utsattas for direkt solljus eller temperaturer éver 50°C. Foérvaras svalt pa val ventilerad plats. Forvaras torrt.

7.3 Specifik slutanvéndning

Identifierade anvandningar for denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Namn STAND | Nivagrénsvarde (NGV) Korttidsvarde (KTV) Anm.
ARD
Nafta (petroleum), vatebehandlad tung AFS 25 ppm 150 mg/m3 H
PENTAN AFS 600 ppm 1800 mg/m3 750 ppm 2000 mg/m3
PROPAN Ingen
standard.

AFS = Arbetsmiljoverkets Forfattningssamling.
H = Amnet kan latt upptas genom huden.
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PENTAN (CAS: 109-66-0)

PNEC
vatten 0, 027 mg/l

8.2 Begransning av exponeringen
Skyddsutrustning

\

g

Tekniska atgarder

Sorj fér god ventilation.

Andningsskydd

Ingen sérskild rekommendation angiven, men andningsskydd kan fortfarande behdvas under exceptionella omstandigheter med stark
luftférorening.

Anvand andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P3.
Handskydd

Handskar rekommenderas vid langvarig anvandning.

Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas.
Ogonskydd

Anvand skyddsglasdgon vid risk for direktkontakt med égonen.
Ytterligare Skyddsatgarder

Det skall finns tillgang till omedelbar 6gonspolning och néddusch.
Hygieniska atgarder

Tvatta huden efter varje skift, fore maltid, rokning och toalettbesok.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Aerosol.
Farg Vit.

Lukt Lukt av olja.
Relativ densitet 72

9.2 Annan information

Inte kant

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga speciella reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.

10.3 Risken fér farliga reaktioner

Inte ként.
10.4 Férhéllanden som ska undvikas

Undvik varme, flammor och andra antandningskallor.
10.5 Oférenliga material

Material Som Boér Undvikas
Inget séarskilt material, eller grupper av material férvantas reagera och resultera i en farlig situation.
10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Inte kant.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
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Toxikologisk information
Ingen data finns tillganglig for produkten som sadan.

Allméan information
Langvarig eller upprepad kontakt med l6sningsmedel under lang tid kan ge permanenta skador.

Inandning
Angorna verkar férsldande och kan ge huvudvérk, trotthet, yrsel och illamaende. Kan irritera andningsorganen.

Fortaring
Kan verka irriterande och framkalla magsmartor, krakningar och diarré.

Hudkontakt
Langvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud.

Ogonkontakt
Stank kan medféra irritation.

Toxikologisk information fér bestandsdelar.

PENTAN (CAS: 109-66-0)

Akut toxicitet:
Akut Toxicitet (Oral LD50)
400 mg/kg Ratta

Akut Toxicitet (Dermal LD50)
3000 mg/kg Kanin

Akut Toxicitet (Inhalation LC50)
364 mg/l (dngor) Ratta 4 timmar

Nafta (petroleum), vitebehandlad tung (CAS: 64742-48-9)

Toxikologisk information
Inandning av stora mangder (nagra ml) i droppform vid fortaring eller krakning kan medféra kemisk lunginflammation.

Akut toxicitet:
Akut Toxicitet (Oral LD50)
> 2000 mg/kg Ratta

Akut Toxicitet (Dermal LD50)
> 2000 mg/kg Kanin

Akut Toxicitet (Inhalation LC50)
~ 3400 ppmV (gas) Ratta 4 timmar

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet
Det finns inga data om produktens ekotoxicitet.

12.1 Toxicitet

Det finns inga data om produktens toxicitet.
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Miljéinformation for bestandsdelar.

PROPAN (CAS: 74-98-6)

Akut toxicitet - Fisk
LC50 96 timmar 16.9 mg/I
Akut toxicitet - Ryggradslésa vattendjur
EC50 48 timmar 16, 3 mg/l Daphnia magna
Akut toxicitet - Vattenlevande vaxter
IC50 72 timmar 11, 3 mg/l Saltvattenalger
PENTAN (CAS: 109-66-0)

Akut toxicitet - Fisk
LC50 96 timmar 4, 25 mg/l Onchorhynchus mykiss (Regnbagsforell)
Akut toxicitet - Ryggradsldsa vattendjur
EC50 48 timmar 2, 7-9, 1 mg/l Daphnia magna
Akut toxicitet - Vattenlevande vaxter
IC50 72 timmar 7, 51 mg/l Selenastrum capricornutum
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet

Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Bioackumulering
Data om bioackumulering ar inte kédnda.

Miljinformation fér bestandsdelar.

PROPAN (CAS: 74-98-6)

Fordelningskoefficient
log Pow 2, 36
PENTAN (CAS: 109-66-0)

Bioackumuleringsfaktor
BCF 171
Férdelningskoefficient
log Pow 3, 4
Nafta (petroleum), vatebehandlad tung (CAS: 64742-48-9)

Bioackumulering
Kan ackumulera i jord och vattensystem.
Férdelningskoefficient
log Pow ~ 2-7
12.4 Rérligheten i jord

Rérlighet:
Ingen information tillganglig

Miljinformation fér bestandsdelar.

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung (CAS: 64742-48-9)

Roérlighet:
Produkten innehaller flyktiga @mnen som kan spridas i atmosfaren.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkten innehaller inga PBT eller vPvB dmnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Allman information

Tillverkaren av denna produkt uppfyller kraven om producentansvar enligt miljdbalken och dess férordning om producentansvar (SFS
2006:1273) genom att betala férpackningsavgift for omhandertagande och atervinning av férpackningsavfallet.

6/ 8
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Plastlock och ventilknapp sorteras som hardplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tomda aerosolburkar sorteras som
FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsférordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljéférvaltning for lokala
bestammelser.

Avfallsklass

Ej tdmda forpackningar: Avfallskod 14 06 03*

Tomma férpackningar: Avfallskod 15 01 04

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Allmant Aerosoler far transporteras pa vag (ADR) som begransad mangd ( 1L ) om varje kolli vager hogst 30 kg i
kartong eller 20 kg pa brickor med strack- eller krympfilm. Varje kolli skall markas med en kvadrat, stallt
pa ett horn, den 6vre och undre delen skall vara svart, med en sidlangd av minst 100 mm.

14.1 UN-nummer

UN-nr. (ADR/RID/ADN) 1950
14.2 Officiell transportbendmning

Teknisk benédmning, internat. Aerosols

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID/ADN Klass 2.5F
ADR Etikett Nr 2.1
IMDG Klass 2.1
ICAO Klass/Riskgrupp 2.1
Transportkort

14.4 Forpackningsgrupp

Ej relevant.

14.5 Miljéfaror

Miljsfarligt Amne/Vattenférorenande Amne
Nej

14.6 Sarskilda férsiktighetsatgarder

EMS F-D, S-U
Tunnelrestriktionskod (D)
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Féreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och miljé

EU-Lagstiftning

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvardering, godkannande och
begransning av kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/EG och upphéavande av
radets férordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med &andringar. Europaparlamentets och rédets férordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, mérkning och férpackning av amnen och blandningar, andring och upphavande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt &ndring av férordning (EG) nr 1907/2006 med andringar.
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Nationella bestammelser

Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps foreskrifter om aerosolbehallare: MSBFS 2010:8 Kemikalieinspektionens foreskrifter om
klassificering och markning av kemiska produkter, KIFS 2005:7, med &ndringar och Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2008:2) om
kemiska produkter och biotekniska organismer, med andringar.

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

Ingen kemikaliesdkerhetsbeddémning har gjorts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Utfardat Av Patkds.
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R-Fraser (Hela Texten)

R67 Angor kan gora att man blir dasig och omtécknad.

R10 Brandfarligt.

R12 Extremt brandfarligt.

R65 Farligt: kan ge lungskador vid foértaring.

R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Hela Texten Foér Faroangivelser

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H220 Extremt brandfarlig gas.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.



