Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, &ndrad genom férfattningen (EU) nr 2020/878

SAKERHETSDATABLAD

OX-99 Startgas 300ml

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Handelsnamn
0OX-99 Startgas 300m|
Produkt nr.
12170
Unik formuleringsidentifierare (UFI)
PUP2-01QQ-D003-D7NO
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen
Tillsats
Anvandningar som det avrads fran
Inga sarskilda.
1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet
Foretagsuppagifter
Relaco AB
Box 2039
264 02 OSTRA LJUNGBY
Sverige
Tel: 0435-21830
Fax: +46 43521837
E-post
info@relaco.se
Omarbetning
2023-01-25
SDB Version
1.0
1.4. Telefonnummer fér nddsituationer
Akut: Ring 112, begér giftinformation. Oppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Oppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om atgarder vid forsta hjalpen.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Aerosol 1; H222, H229, Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

Acute Tox. 4; H302, Skadligt vid foértaring.

Skin Irrit. 2; H315, Irriterar huden.

STOT SE 3; H336, Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

Aquatic Chronic 2; H411, Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Produkten ar en aerosolbehallare dar drivgasen avskiljs fran produkten nar den sprayas. Darfor inkluderas inte

koncentrationen av drivgas i berdkningen av blandningens klassificering i forhallande till halsa och miljo.
2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram

Fara
Faroangivelser

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning. (H222, H229)

Signalord
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Skadligt vid fortaring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Kan gora att man blir dasig eller omtocknad. (H336)
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter. (H411)
Skyddsangivelser
Allmant
Forvaras oatkomligt for barn. (P102)
Forebyggande
Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. Rokning forbjuden.
(P210)
Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antédndningskallor. (P211)
Far inte punkteras eller brénnas, galler dven témd behallare. (P251)
Tvatta handerna och exponerad hud grundligt efter anvéandning. (P264)
Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen. (P271)
Atgérder

Forvaring
Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F. (P410+P412)
Avfall
Innehallet/behallaren lamnas till enlighet med lokala bestammelser . (P501)
Innehaller
Dietyleter
Nafta (petroleum), vatebehandlad latt
Aceton
Annan markning
EUHO019, Kan bilda explosiva peroxider.
UFI: PUP2-01QQ-D003-D7NO
2.3. Andra faror
Annat
Vid lackage kan det snabbt bildas hdga koncentrationer av gaser. Dessa kan vara giftiga, kvavande eller explosiva.
Denna blandning/produkt innehaller inga &mnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT-
och/eller vPvB-dmnen.
Produkten innehaller inga @mnen som beddmts vara hormonstérande enligt kriterierna i Kommissionens
delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillampligt. Denna produkt ar en blandning.
3.2. Blandningar

Produkt/Amne Identifierare % w/w Klassificering Noter
Dietyleter CAS-nr.: 60-29-7 25-40% EUHO19 [1]
EG-nr.: 200-467-2 EUH066
REACH: 01-2119535785-29 Flam. Lig. 1, H224
Indexnr.: 603-022-00-4 Acute Tox. 4, H302
STOT SE 3, H336
Propan CAS-nr.: 74-98-6 15-25% Flam. Gas 1A, H220 [16]
EG-nr.: 200-827-9 Press. Gas (Lig.), H280

REACH: 01-2119486944-21
Indexnr.: 601-003-00-5

Butan CAS-nr.: 106-97-8 15-25% Flam. Gas 1A, H220 [16]
EG-nr.: 203-448-7 Press. Gas (Liq.), H280
REACH: 01-2119474691-32
Indexnr.: 601-004-00-0

Nafta (petroleum), CAS-nr.: 64742-49-0 10-15% Flam. Lig. 2, H225

vatebehandlad latt EG-nr.: 265-151-9 Asp. Tox. 1, H304
REACH: 01-2119475515-33-0000 Skin Irrit. 2, H315
Indexnr.: 649-328-00-1 STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411
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Isobutan CAS-nr.: 75-28-5 5-10% Flam. Gas 1A, H220 [16]
EG-nr.: 200-857-2 Press. Gas (Liqg.), H280
REACH: 01-2119485395-27
Indexnr.: 601-004-00-0

Aceton CAS-nr.: 67-64-1 5-10% EUH066 [11
EG-nr.: 200-662-2 Flam. Lig. 2, H225
REACH: 01-2119471330-49 Eye Irrit. 2, H319
Indexnr.: 606-001-00-8 STOT SE 3, H336
Koldioxid CAS-nr.: 124-38-9 3-5% Press. Gas (Comp.) H280 [11,
EG-nr.: 204-696-9 [16]
REACH:
Indexnr.:
destillat (petroleum), CAS-nr.: 64742-54-7 1-3% [19]
vatebehandlade tunga EG-nr.: 265-157-1
paraffiniska REACH:

Indexnr.: 649-467-00-8

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvarden finns i avsnitt 8 - om de ar
tillgangliga.

Annan information
[1] Europeiskt yrkeshygieniskt gransvarde.
[19] UVBC = Amnen med okand eller varierande sammanséttning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt
material.
[16] Drivgas

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allmant
Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sakerhetsdatablad.
Vid bestaende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall 1akarhjalp sckas. Ge
aldrig en medvetslds person vatten eller liknande.
Inandning
I fall av andningssvarigheter eller irritation i andningsvagarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och
hall personen under uppsyn.
Hudkontakt
VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten och tval.
Avlagsna fororenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt med tval och
vatten. Anvand EJ organiska |dsningsmedel.
Vid hudirritation: Sk lakarhjalp.
Kontakt med 6gonen
I fall av 6gonirritation: Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skélj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter.
Uppsok lakare.
Fortaring
Vid fortéring, kontakta omgaende ldkare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne &r vid medvetande. Forsok
EJ framkalla krakning annat 4n om lakaren rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella krakningar ej
rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Férebygg chock genom att hélla den skadade varm och i stillhet. Ge
konstgjord andning om andningen upphér. Vid medvetsldshet, 1dgg den skadade i framstupa sidolage. Tillkalla
ambulans.
Brannskada
Spola med mycket vatten till smartan upphor och fortsatt i ytterligare 30 min.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Irritationseffekter: Produkten innehaller &mnen som ar lokalirriterande vid hudkontakt, 6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande &mnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt fér upptag av
skadliga amnen, som t.ex. allergener.
Neurotoxiska effekter: Produkten innehaller I6sningsmedel vilket kan ha effekt pa nervsystemet. Symptom pa
neurotoxicitet kan vara: forlorad aptit, huvudvark, yrsel, dronsusningar, stickande kénsla i huden, kéldkanslighet,
kramper, koncentrationssvarigheter, trotthet o.s.v. Upprepad exponering for I16sningsmedel kan resultera i att
hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir darefter mer utsatt for upptag av skadliga @mnen, som t.ex.
allergener.
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4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Inga sarskilda.
Information till [akare
Medtag detta sakerhetsdatablad eller etiketten fran produkten.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackmedel: alkoholbestandigt skum, kolsyra, pulver, vattenanga.
Olampliga slackmedel: Vattenstrale bor ej anvandas eftersom det kan sprida branden.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand utvecklas tat rok. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgéra hélsofara. Slutna behallare som utsatts
for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandslackning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsatts for hdga temperaturen, t.ex. i handelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas.
Dessa ar:
Koloxider (CO / CO2)

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Anvand skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel
112, 24/7) fér radgivning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Ej antant lager avkyls med vattenanga. Avlagsna om mojligt brandfarliga material. Sorj for god ventilation.
Undvik direktkontakt med spill.
Undvik att andas in angor fran spill.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljomyndigheterna vid utslapp i omgivningarna.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Utslapp skall begransas och samlas upp med granulat eller liknande, och bortskaffas enligt bestammelserna om
farligt avfall.
Valla in med icke bréannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lamplig
behallare fér omhéndertagande enligt lokala foreskifter. Kontakta alltid det lokala brandférsvaret vid stora utslapp.
Rengoring utfors sa langt som mojligt med rengéringsmedel. Losningsmedel bor undvikas.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 "Avfallshantering".
Se avsnitt 8 "Begransning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
Produkten ska testas for peroxider innan destillering eller férangning, och testas for peroxidbildning eller kasseras
efter 1 ar.
Peroxidbildning kan finnas var som helst i behallaren, dven pa sidorna, i botten, utvandigt och i den gangade korken.
Peroxidbildning i ppm-koncentrationer ar kanske inte alltid synlig och maste identifieras genom lampliga
testprocedurer. Om nagon av foljande férutsattningar finns kan materialet vara explosivt instabilt och kraver
stabilisering innan anvandning:
1. Materialet verkar vara skadat eller kontaminerat.
2. Materialet verkar vara missfargat.
3. Forsamring eller snedvridning av férvaringsbehallaren.
4. Termisk chock (solsken).
5. Aldern pa materialet éverstiger rekommenderad lagringstid.
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tilldtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvara i tatt forslutna behallare och forvara skyddad fran fukt och solljus. Behallarna ska dateras nar de 6ppnas och
testas regelbundet for férekomsten av peroxider. Overskrid inte gréanserna for lagringstiden.
Forvaras svalt i ett val ventilerat utrymme, avskiljt fran majliga antandningskallor.
Forpackningar med trycksatt gas (sprejburkar, aerosolburkar) ska foérvaras bakom metallnat som tillater att gaserna
slapps ut och som hindrar férpackningarna fran att flyga omkring.

Kompatibla forpackningar
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Forvaras endast i originalférpackningen.
Lagringstemperatur
Aerosolburkar: Far inte utsattas for direkt solljus eller temperaturer 6ver 50 °C.
Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antdndningskallor. Rokning forbjuden.
Oférenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
7.3. Specifik slutanvandning
Denna produkt bér endast anvandas for de anvandningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Dietyleter
Korttidsgransvarde (15 minuter) (ppm): 200
Korttidsgransvarde (15 minuter) (mg/m3): 616
Nivagransvarde (8 timmar) (ppm): 100
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m3): 308

Aceton

Korttidsgransvarde (15 minuter) (ppm): 500
Korttidsgransvarde (15 minuter) (mg/m3): 1200
Nivagransvarde (8 timmar) (ppm): 250
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m3): 600
Anmarkningar:

V = Vagledande korttidsgransvarde.

Koldioxid

Korttidsgransvarde (15 minuter) (ppm): 10000
Korttidsgransvarde (15 minuter) (mg/m3): 18000
Nivagransvarde (8 timmar) (ppm): 5000
Nivagransvarde (8 timmar) (mg/m3): 9000
Anmarkningar:

V = Vagledande korttidsgransvarde.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gransvarden (AFS 2018:1) och senare andring AFS
2020:6 och AFS 2021:3.

DNEL
Ingen data tillganglig.
PNEC
Ingen data tillganglig.
8.2. Begransning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gransvarden bor kontrolleras regelbundet.
Generellt
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna.
Exponeringsscenarier
Det finns inga implementerade exponeringsscenarier for denna produkt.
Exponeringsgrans
Yrkesmassiga anvandare omfattas av arbetsmiljélagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se
de arbetshygieniska gransvardena ovan.
Tekniska atgarder
Vidta allman forsiktighet vid anvandning av produkten. Undvik att inandas gas och damm.
Hygieniska atgarder
Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Begransning av miljéexponering
Forse med tillrécklig allman ventilation och lokalt utsug.
8.3. Individuella skyddsatgarder

Allmant
Anvand endast CE-markt skyddsutrustning.

Andningsskydd
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Arbetssituation Typ Klass Féarg Standarder
Vid otillracklig Kombinations-filter Klass 2 Brun/Vit EN14387
ventilation A2P2 @
&
Hudskydd
Rekommenderad Typ/Kategori Standarder

Sarskilda arbetsklader - i
skall anvandas.

Handskydd

Handskmaterial Handsktjocklek (mm) Genombrottstid (min.) Standarder

Nitril 0.4 > 480 EN374-2, EN374-3, EN388
Ogonskydd

Typ Standarder

Inga sarskilda vid -
normal och avsedd
anvandning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand
Aerosol
Farg
Farglos
Lukt / Lukttréskel (ppm)
Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
pH
Ej tillampligt - galler inte for gaser.
Densitet (g/cm?3)
0,64
Kinematisk viskositet
Provning ar inte relevant eller mgjlig for denna typ av produkt.
Partikelegenskaper
Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Fas férandringar
Smaltpunkt/fryspunkt (°C)
Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)
Galler inte for aerosoler.
Kokpunkt (°C)
Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Angtryck
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
Angdensitet
Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Sonderdelningstemperatur (°C)
Provning ar inte relevant eller mgjlig for denna typ av produkt.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
Ej tillampligt - galler inte for aerosoler.
Sjalvantandningstemperatur (°C)
Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Brandfarlighet (°C)
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Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Explosionsgranser (% v/v)
Provning ar inte relevant eller mgjlig for denna typ av produkt.
Loslighet
Loslighet i vatten
Provning ar inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.
n-oktanol/vatten koefficient
Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Loslighet i fett (g/L)
Provning ar inte relevant eller mgjlig for denna typ av produkt.
9.2. Annan information
Andra fysikaliska och kemiska parametrar
Ingen data tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data tillganglig.
10.2. Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil under de férhallanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).
10.3. Risken for farliga reaktioner
10.4. Férhallanden som ska undvikas

Undvik statisk elektricitet.

Far ej utsattas for uppvarmning (t.ex. solljus), da ett 6vertryck kan bildas.
10.5. Ofdrenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Produkten sdnderdelas ej nar den anvands i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Skadligt vid fortaring.
Fratande/irriterande pa huden
Irriterar huden.
Allvarlig 6gonskada/oégonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvagssensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i konsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgadngliga data inte anses vara uppfyllda.
11.2. Information om andra faror
Langsiktiga effekter
Irritationseffekter: Produkten innehaller &mnen som ar lokalirriterande vid hudkontakt, 6gonkontakt eller vid
inandning. Kontakt med lokalirriterande &mnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag av
skadliga @mnen, som t.ex. allergener.
Neurotoxiska effekter: Produkten innehaller I6sningsmedel vilket kan ha effekt pa nervsystemet. Symptom pa
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neurotoxicitet kan vara: férlorad aptit, huvudvark, yrsel, dronsusningar, stickande kansla i huden, kéldkanslighet,
kramper, koncentrationssvarigheter, trotthet o.s.v. Upprepad exponering for I16sningsmedel kan resultera i att
hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir darefter mer utsatt for upptag av skadliga amnen, som t.ex.
allergener.

Hormonstoérande egenskaper
Inga sarskilda.

Annan information
Inga sarskilda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Ingen data tillganglig.
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingen data tillganglig.
12.3. Bioackumuleringsférmaga
Ingen data tillganglig.
12.4. Rorlighetii jord
Ingen data tillganglig.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Denna blandning/produkt innehaller inga amnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som PBT- och/eller
vPvB-amnen.
12.6. Hormonstorande egenskaper
Inga sarskilda.
12.7. Andra skadliga effekter
Produkten innehaller ekotoxiska @mnen, som kan ha skadliga verkningar pa vattenlevande organismer.
Produkten innehaller &mnen som kan ge odnskade langtidsverkningar i vattenmiljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestdmmelser om farligt avfall.
I den utstrackning som materialet inte har testats regelbundet fér peroxidbildning, ska avfallet behandlas som
explosivt avfall.
HP 3 - Brandfarligt
HP 4 - Irriterande (hudirritation och 6gonskador)
HP 6 - Akut toxicitet
HP 14 - Ekotoxiskt
HP 15 - Kan bilda explosiva peroxider
Innehallet/behallaren lamnas till en godkand avfallsanlaggning.
Kommissionens Foérordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om avfall.

EWC-kod
14 06 03* Andra l6sningsmedel och I6sningsmedelsblandningar
1501 04 Metallférpackningar

Annan markning
Ej tilldampligt.

Férorenad férpackning
Avfallskategorin ar vagledande och beror pa vilket satt avfallet har blivit till. Forpackningar med restinnehall av
produkten skall kasseras pa samma satt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 14.2 143 14.4 14.5 Annan
UN Officiell transport- Faroklass for PG* Env** information
bendamning transport
ADR UN1950 AEROSOLER Klass: 2 - Ja Begransade
Etiketter: 2.1 mangder: 1L
Klassificeringskod: 5F Tunnelrestriktionsk
od: (D)

Se mer information
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14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Annan
UN Officiell transport-  Faroklass for PG* Env** information
bendmning transport
‘ nedan.
IMDG UN1950 AEROSOLS Class: 2 - Ja Limited quantities:
Labels: 2.1 1L
Classification code: EmS: F-D S-U
5F Se mer information
‘ nedan.
IATA UN1950 AEROSOLS Class: 2 - Ja Se mer information
Labels: 2.1 nedan.
Classification code:
5F

©®

* Forpackningsgrupp
** Miljofaror
Annat
ADR / Se Tabell A, Avsnitt 3.2.1 for all information om sarskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.
Se avsnitt 5.4.3 for skriftliga instruktioner angaende begransning av skador nar det galler incidenter eller olyckor
under transport.
IMDG / Se Avsnitt 3.2.1 for all information om sarskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.
IATA / Se Tabell 4.2 for all information om sarskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.
Produkten omfattas av konventionerna gallande farligt gods.
14.6. Sarskilda skyddsatgarder
Ej tillampligt.
14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ingen data tillganglig.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljé
Anvandningsrestriktioner
Produkten far ej anvandas yrkesmassigt av unga under 18 ar. Férbudet galler inte om arbetsuppgiften:
- utférs av ungdomar som har fullgjort gymnasial utbildning eller motsvarande utbildning fér uppgiften, eller
- ingar i undervisning som ar beldgen i en skollokal eller annan plats som ar sarskilt anordnad fér undervisning,
eller
- ingar i praktikledda praktikplatser for ungdomar, eller
- ar av den art att risken att skadas ar minimal.
Gravida och ammande skall ej utsattas for paverkan fran produkten. Risken samt méjligheterna till tekniska
forsiktighetsatgarder eller anpassning av arbetsplatsen for att undvika sadan paverkan skall darfér Gvervagas.
Krav pa sarskild utbildning
Inga sarskilda krav.
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SEVESO - Farokategorier / Farliga @mnen
P3a - BRANDFARLIGA AEROSOLER Troskelvarden (Kolumn 2): 150 ton (netto) / (Kolumn 3): 500 ton (netto)
E2 - MILJOFARLIGHET, Tréskelvarden (Kolumn 2): 200 ton / (Kolumn 3): 500 ton

Foérordning om narkotikaprekursorer
Dietyleter (Kategori 3)
Aceton (Kategori 3)

Forordning om sprangamnesprekursorer
Aceton (Bilaga II)

Annat
Kénnbar varningsmarkning.

Kallor
Arbetsmiljoverkets foreskrifter om minderarigas arbetsmiljé och allménna rad om tillampningen av foreskrifterna
(AFS 2012:3).
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare
andringar, senast AFS 2018:7.
Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps foreskrifter om aerosolbehallare (MSBFS 2018:1).
MSBFS 2015:8 foreskrifter om atgarder for att forebygga och begréansa féljderna av allvarliga kemikalieolyckor.
SFS Avfallsférordning (2020:614).
Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer.
Radets forordning (EU) 2019/1148 om sprangamnesprekursorer.
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
markning och férpackning avamnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
Nej

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse for H-fraser som anges i avsnitt 3
EUHO019, Kan bilda explosiva peroxider.
EUHO066, Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H220, Extremt brandfarlig gas.
H224, Extremt brandfarlig vatska och anga.
H225, Mycket brandfarlig vatska och anga.
H280, Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H302, Skadligt vid fortaring.
H304, Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315, Irriterar huden.
H319, Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336, Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
H411, Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Forkortningar och akronymer
ADR = Europeisk 6verenskommelse om transport av farligt gods pa vag
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne
CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, markning och férpackning
av amnen och blandningar
CSA = Kemikaliesakerhetsbedémning
CSR = Kemikaliesakerhetsrapport
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemiska @mnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fordelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of
1978. ("Marpol" = marine pollution)
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NGV = Tidsvagt medelvarde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (Férordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegransning.
STOT-RE = Toxicitet for specifikt malorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet for specifikt malorgan - enstaka exponering
SVHC = Sarskilt farliga amnen
UVBC = Amnen med okénd eller varierande sammanséattning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.
UN = Férenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska @mnen
vPVB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Annat
Blandningens klassificering gallande halsorisker har skett i enlighet med berakningsmetoder angivna i forordning
(EG) nr 1272/2008 (CLP).
Blandningens klassificering gallande miljorisker har skett i enlighet med berakningsmetoder angivna i forordning (EG)
nr 1272/2008 (CLP).
Blandningens klassificering gallande fysikaliska faror baseras pa experimentella data.

Sakerhetsdatabladet ar validerat av
MAAL

Annat
Modifierad data i jamforelse med tidigare utgava ar markt med en bla trekant (Forsta siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta sdkerhetsdatablad ar baserat pa var nuvarande kunskap. Informationen pa
sakerhetsdatabladen bygger pa basta tillgdngliga data och galler vid produktens avsedda hantering. Detta
sakerhetsdatablad avser endast denna produkt och ar eventuellt inte tillampligt om produkten anvands som
ingrediens i annan produkt. Anvandes produkten pa annat satt eller i annan applikation 4n den som produkten
ursprungligen utvecklats for, eller rekommenderats till, sker detta helt under anvandarens ansvar. Avsikten med detta
sakerhetsdatablad ar att beskriva sékerhetskraven for produkten. Det far inte uppfattas som en garanti for
produktens egenskaper och informationerna kan inte ersatta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta sakerhetsdatablad lamnas till den faktiska anvéandaren av produkten.
Land-sprak: SE-sv
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